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PYYDÄ TARJOUS

MOOTTORI
Tyyppi 47 hv (35 kW) / 72 Nm, ROTAX® E-POWER, nestejäähdytteinen
Teho Huippu: 47 hv (35 kW) - Jatkuva: 27 hv (20 kW) 
Moottorin 
vääntömomentti

Huippu: 72 Nm - Jatkuva: 28 Nm

Huippunopeus/jatkuva Suuri vaihde: 60 km/h - Pieni vaihde: 45 km/h

AKKU
Tyyppi Sisäänrakennettu, litiumioni
Akun käyttölämpötila-
alue

−20 °C – +40 °C

Kapasiteetti 8,9 kWh
Jäähdytysjärjestelmä Nestejäähdytys: Akku, invertteri ja sisäinen laturi 

(latauskaapeli ei sisälly toimitukseen, saatavana 
lisävarusteena) 
Integroitu AC-lämmitin latausta varten alhaisissa 
lämpötiloissa

Arvioitu toimintasäde 
(täyteen ladattuna)

Testattu WMTC:n* mukaisesti: 80 km 
Keskimääräinen käyttöalue*: 50 km

Toiminto Regeneroiva moottorijarrutus kolmiportaisella säädöllä
Laturi Sisäinen 6,6 kW:n Level 2 -laturi (yhteensopiva myös Level 1 

-lataukseen; latauskaapeli ei sisälly toimitukseen, saatavana 
lisävarusteena)

Liitin Tyypin 2 IEC 62196 -liitin integroidulla LED-valolla
Latausaika: 
Mode 2 (240 V)

50 min. (20 - 80 %) 
1 h 30 min. (0 - 100%)  

Latausaika: 
Mode 1 (120 V)

3 h 10 min. (20 - 80%) 
5 h 15 min. (0 - 100%)   

VOIMANSIIRTO
Vaihteisto L / N / H / P - Peruutus kytketään käynnistyspainikkeella
Voimansiirto Valittavana 2WD / 4WD automaattisesti lukkiutuvalla  

Visco-Lok† QE -etutasauspyörästöllä
Ajoavustin Työ- / Vakio- / Sport -tilat 

Nopeudenrajoitin
Ohjaustehostin Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)

JOUSITUS
Etujousitus A-kaksoistukivarsi - joustomatka 24,8 cm
Etuiskunvaimentimet Kaksoisputki
Takajousitus A-kaksoistukivarsi - joustomatka 26 cm
Takaiskunvaimentimet Kaksoisputki

RENKAAT / VANTEET
Etu- ja takarenkaat XPS Recon Force 26 x 8/10 x 14”
Vanteet 14” valualumiini

JARRUT
Etujarrut Kaksinkertaiset 214 mm:n levyjarrut, joissa on 

hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
Takajarrut Yksi 214 mm:n levyjarru, jossa on hydraulinen 

kaksimäntäinen jarrusatula

MITAT / KAPASITEETIT
Arvioitu kuivapaino * 402 kg
P x L x K 228,3 x 122,2 x 126 cm
Akseliväli 134,5 cm
Maavara 30,5 cm
Istuinkorkeus 96,7 cm
Telineen kantavuus Edessä: 54,4 kg / Takana: 109 kg
Säilytystilat 34 l
Hinauskapasiteetti 830 kg:n jarrullinen perävaunu / 394 kg:n jarruton perävaunu

OMINAISUUDET
Mittaristo 5” värinäyttö
DC-DC-muunnin Jatkuva 500 W teho (kaikilla nopeuksilla, myös tyhjäkäynnillä)
Virranulosotto Puhelimen laturi, jossa 1kpl USB-A- ja 1kpl USB-C-lähtö
Varkaudenesto
järjestelmä

RF digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)

Valot LED-ajovalot ja takavalo 
LED-tunnusvalo 
LED POD-valot

Vinssi N/A
Istuin Vakio
Ohjaustanko Vakio
Suojaus Etupuskuri, takapuskuri, pohjapanssari
Vetokoukun tyyppi 5 cm vetokoukun runko vetokuulalla

TAKUU
Tehdastakuu Akku: 5 vuotta (enintään 20 000 km) 

Ajoneuvo: BRP:n 2 vuoden rajoitettu takuu

PAKETIN KOHOKOHDAT
∙ Nestejäähdytteinen järjestelmä: ∙ Akku, invertteri, sähkömoottori ja sisäinen laturi  
  (latauskaapeli ei sisälly toimitukseen, saatavana lisävarusteena) 
∙ Lataus 20 %:sta 80 %:iin jopa 50 minuutissa 
∙ Toimintamatka jopa 80 km 
∙ Hidas ja nopea ajovaihde mahdollistavat täyden työskentelykapasiteetin 
∙ Moottoritilat (ajotilat) ja nopeudenrajoitin 
∙ Erityisesti sähkömalliin suunnitellut renkaat, jotka vähentävät melua ja tärinää 
∙ Kolmitasoinen regeneratiivinen jarrutus 
∙ Peruutusvaihteen kytkentä ajon aikana 
∙ 5” värinäyttö 
∙ Etu- ja takapuskurit 
∙ LED-ajovalot ja -takavalot sekä erityinen LED POD -valo 
∙ Vetokuula, taustapeilit ja suuntavilkut
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